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(57) Abstract 

A trigger device has a sear fitted with some 
clearance on a fixed spindle, the internal detent 
of which is spring-loaded. An adjustable stop (5) 
for the outwardly projecting actuating arm limits 
the preliminary travel (v) of the sear (1) as 
against the subsequent triggering travel, at the 
end of which the shot is fired. During the preli- 
minary travel (v) the sear (1) pivots about the 
fixed spindle (4) and, on account of the clear- 
ance, pivots about the adjustable stop (5), which 
forms a second pivot (6). The internal detent (2) 
of the sear (1) releases a firing pin (21) or actu- 
ates an ignition contact (17). 

Eine Abzugseinrichtung weist ein nut 
Spiel auf einer festen Achse schwenkbar angc- 
ordnetes Zungel auf, dessen innerer AuslOsearm 
federbelastet ist Ein einstellbarer Anschlag (5) 
far den nach auBen ragenden Betatigungsarm begrenzt den Vorweg (v) des Zungels (I) gegen den anschlieBenden AuslOscweg, an 
dessen Ende der SchuS abgegeben winL Wahrend des Vorweges (v) schwenkt das Zflngel (1) urn die feste Achse (4) und wahrend 
des AuslSseweges aufgrund des Spiels urn den einstellbaren Anschlag (5), der ein zweites Schweninger (6) bildet Der innere 
AuslOsearm (2) des ZQngels (1) gibt dadurch einen Abzugstollen (21) frei oder betatigt einen Zttndkontakt (17). 
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Abzugseinrichtung fur Handfeuervaf fen, 
insbesondere Jagdvaffen 

Die Erf indung betrifft eine Abzugseinrichtung fur 
5 Handfeuervaffen, insbesondere Jagdvaffen, mit einem 
auf einer gehausefesten Achse schvenkbar angeordneten 
Zungel, dessen innerer Auslosearm federbelastet ist, 
und mit einem einstellbaren Anschlag fur den nach 
auBen ragenden Betatigungsarm, wobei der Anschlag den 
10 Vorweg vom anschlieBenden Ausldseweg trennt, an des- 
sen Ende der SchuB abgegeben vird, und durch Erhdhung 
der auf den Betatigungsarm auszuubenden Kraft uber- 
windbar ist. 

15 Eine derartige Abzugseinrichtung zeigt beispielsveise 
Fig. 2 der AT-PS 265 914. Das Zungel tragt eine ver- 
drehbare Buchse, in der exzentrisch eine Stell- 
schraube angeordnet ist. Die Stellschraube bildet 
einen einstellbaren Anschlag, der, sobald das von ei- 

20 ner Schenkelfeder beaufschlagte Zungel den Vorweg zu- 
ruckgelegt hat, auf einen auf der Achse des Zungels 
gelagerten Zvischenhebel trifft. Bei der weiteren 
Verschwenkung des Zungels wird somit der Zvischenhe- 
bel mitverschvenkt, der einen vom Schlagbolzen beauf- 

25 schlagten Abzugsstollen sperrt. Der Betatigungswider- 
stand ist vahrend des Vorveges allein durch die gegen 
den inneren Auslosearm druckende Feder gegeben, und 
er erhdht sich fuhlbar, sobald der Zvischenhebel mit- 
verschvenkt vird. Durch Verdrehung der die Stell- 

30 schraube tragenden Buchse vird die Hebelubersetzung 
zvischen dem Zungel und dem Zvischenhebel verandert, 
sodaB die GroBe des Betatigungsviderstands vahrend 
des Ausloseveges verandert verden kann.. 

35 Eine derartige Abzugseinrichtung stellt eine relativ 
komplizierte, aufvendige Konstruktion dar, und die 
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Erfindung hat es sich daher zur Aufgabe gestellt, 
eine Abzugseinrichtung mit einer fuhlbaren Erhdhung 
des Betatigungswiderstandes zu schaffen, die keinen 
Zwischenhebel bendtigt. 

5 

Erf indungsgemaB wird dies bei einer einen Schlagbol- 
zen aufweisenden Handfeuerwaffe dadurch geldst, dafi 
das Zungel mit Spiel auf der f esten Achse angeordnet 
ist, und daB der einstellbare Anschlag gehausefest 
10 angeordnet ist und ein zweites Schwenklager des Zun- 
gels wahrend des Ausldseweges bildet, wobei der in- 
nere Ausldsearm des Zungels einen Abzugstollen frei- 
gibt. 

15 Weist die Handfeuerwaffe eine elektrische Zundung 

auf , so wird die erfindungsgemaBe Aufgabe dadurch ge- 
16st f daB das Zungel mit Spiel auf der f esten Achse 
angeordnet ist, und daB der einstellbare Anschlag ge- 
hausefest angeordnet ist und ein zweites Schwenklager 

20 des Zungels wahrend des Ausldseweges bildet, wobei 
der innere Ausldsearm des Zungels einen Zundkontakt 
betatigt. 

In beiden Fallen weist die Abzugseinrichtung diesel- 
25 ben konstruktiven Merkmale auf. Wahrend des Vorweges 
(bis zum sogenannten Druckpunkt) schwenkt das Zungel 
urn die feste Achse, bis der aufiere Betatigungsarm auf 
den gehausef esten Anschlag trifft. Nunmehr verandert 
sich das Kraftarm-Losearm-Verhaltnis abrupt, was den 
30 Betatigungswiderstand beim weiteren Verschwenken des 
Zungels fuhlbar erhoht. Das weitere Verschwenken um 
den Ausloseweg wird trotz der Anlage am gehausefesten 
Anschlag durch das Spiel des Zungels auf der f esten 
Achse ermoglicht. 

35 
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Da der Ausloseweg des Zungels kurz ist bzw. kurz sein 
soli, genugt ein nur geringes Spiel, um die Auslosung 
zu ermoglichen. 

5 Eine bevorzugte Ausfuhrung sieht daher vor, dafi die 
ein Spiel aufveisende Lageroffnung des Zungels durch 
eine Bohrung gebildet ist, deren Durchmesser grofier 
als der Durchmesser der festen Achse ist. Geeignete 
Durchmesser liegen beispielsweise bei 3 mm fur die 

10 feste Achse und 3,2 mm fur die Bohrung des Zungels, 
venn die Lange des inneren Auslosearmes im wesentli- 
chen dem Abstand zvischen der festen Achse und dem 
zweiten Schwenklager entspricht. Die Lageroffnung des 
Zungels konnte aber auch durch ein Langloch, gegebe- 

15 nenfalls auch durch einen zur Seite des festen An- 
schlages hin offenen Schlitz gebildet sein. Um den 
Betatigungswider stand des Vorweges, insbesondere aber 
des Ausldseweges einstellen zu konnen, sieht eine 
weitere bevorzugte Ausfuhrung vor, daB die Vorspan- 

20 nung der den inneren Auslosearm beaufschlagendeh Fe- 
der von auBen verstellbar ist. Fur den Ausloseweg 
wirkt sich die Veranderung der Vorspannung dabei we—', 
sentlich deutlicher aus, da der innere Auslosearm 
durch den Schwenklagerwechsel wesentlich langer und 

25 der aufiere Betatigungsarm wesentlich kurzer wird. 

Eine bevorzugte Ausfuhrung fur die von aufien mogliche 
Veranderung der Vorspannung einer Schenkelfeder, de- 
ren erster Schenkel den inneren Auslosearm beauf- 

30 schlagt, sieht vor, dafi das Widerlager des zweiten 
Schenkels durch eine von aufien betatigbare Stell- 
schraube gebildet ist. Hier kann eine abgestufte Ver- 
anderung der Vorspannung dadurch erzielt werden, dafi 
der zweite Schenkel in einem Schlitz gefuhrt ist, und 

35 die Anlageflache der Stellschraube zumindest eine 
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diametral angeordnete Rastrille aufweist, sodaB der 
zweite Schenkel der Schenkelfeder jeweils am Ende ei- 
ner Verstellstuf e in der oder einer Rastrille verra- 
stet. 

5 

Die beschriebene Ausbildung zur Einstellung der Vor- 
spannung der Schenkelfeder kann auch unabhangig von 
der erf indungsgemaBen Abzugseinrichtung bei bekannten 
Abzugseinrichtungen eingesetzt werden. 

10 

Nachstehend wird nun die Erf indung an Hand der Figu- 
ren der beiliegenden Zeichnungen naher beschrieben, 
ohne darauf beschrankt zu sein. 

15 Die Fig. 1 zeigt eine Abzugseinrichtung fur die Aus- 
losung eines Schlagbolzens, die Fig. 2 eine Abzugs- 
einrichtung fur eine elektrische Zundung, jeweils in 
Ausgangsstellung, die Fig. 3 die Zwischenstellung am 
Druckpunkt, die Fig. 4 die ausgeloste Stellung der 

20 Abzugseinrichtung, die Fig. 5 vergroBert den Lagerbe- 
reich an der gehausefesten Achse und Fig. 6 eine 
Draufsicht auf die Stellschraube zur Veranderung der 
Vorspannung der schenkelfeder. 

25 Eine erf indungsgemaBe Abzugseinrichtung weist eine 
gehausefeste Achse 4 und einen gehausefesten, ver- 
stellbaren Anschlag 5 auf, der durch eine Stell- 
schraube gebildet ist. Bin Zungel 1 ist mit einer La- 
gerbohrung 7 versehen und auf der Achse 4 schwenkbar 

30 gelagert. Der Durchmesser der Lagerbohrung 7 ist 

groBer als der der Achse 4, sodaB zvischen den beiden 
ein Spiel s gegeben ist (Fig. 5) . Das Zungel 1 stellt 
einen zweiarmigen Hebel dar, dessen erster Hebelarm 
einen auBeren Betatigungsarm 3 und dessen zweiter He- 

35 belarm einen inneren Ausldsearm 2 bildet. Gegen den 
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inneren Ausldsearm 2 druckt der erste Schenkel 10 ei- 
ner als Schenkel feder 8 ausgebildeten Feder, die auf 
elnem gehausefesten Zap fen 9 gelagert 1st. Der zweite 
Schenkel 11 der Schenkelfeder 11 erstreckt sich anna- 
5 hemd parallel zur Unterseite der Abzugseinrichtung 
und liegt an einer Stellschraube 12 an, die von aufien 
verstellbar im Abzugsgehause 20 gehalten ist. Der La- 
gerteil der Stellschraube 12 veist am f reien inneren 
Ende einen Schlitz 14 auf, durch den der zweite 

10 Schenkel 11 gefuhrt ist. In der Anlageflache der 
Stellschraube 12 sind zwei einander kreuzende 
Rastrillen 13 ausgebildet, wodurch eine Verrastung 
des des zweiten Schenkels 11 nach jeder Verdrehung 
der Stellschraube um 90° erfolgt, sodaB die Vorspan- 

15 nung der Feder abgestuft verandert werden kann. 

Wie aus den Fig. 1 und 2 ersichtlich, kann das Zungel 
1 gegen einen relativ geringen Widerstand um den Vor- 
veg v verschwenkt werden, bis der auBere Betatigungs- 

20 arm 3 am gehausefesten Anschlag 5 zur Anlage koinmt. 

Hier ist der Druckpunkt erreicht, der bei einer Wei- 
terverschwenkung des Zungels 1 das Schwenklager von 
der gehausefesten Achse 4 auf den gehausefesten An- 
schlag 5 wechselt (Fig. 3) . Dies wird durch die Aus- 

25 bildung des Spiels s im ersten Schwenklager erreicht. 
Der nunmehr anschlieBende Ausloseweg a ist klein und 
erfordert wesentlich mehr Kraft am Betatigungsarm 3, 
da das Kraftarm-Lastarm-Verhaltnis mit dem Wechsel 
des Schwenklagers sich abrupt verandert hat. In der 

30 gezeigten Ausfuhrung verandert sich das Verhaltnis 

von etwa 4:1 auf 1:1, da das durch die Achse 4 gebil- 
dete erste Schwenklager etwa in der Mitte zwischen 
dem zweiten Schwenklager 6 und dem Ende des inneren 
Auslosearmes 2 liegt. 

35 
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Gemafi Fig. 1 liegt auf dem freien Ende des inneren 
Auslosearmes 2 ein den Schlagbolzen 23 sperrender Ab- 
zugsstollen 21, der am Ende des Ausloseweges a (Fig. 
3) vom Zungel 1 freigegeben und gegen die Kraft sei- 
ner Ruckstellfeder 22 nach unten gedruckt wird. 

GemaB Fig. 2 ist am freien Ende des inneren Auslose- 
armes 2 eine Stellschraube 17 vorgesehen, die am Ende 
des Ausloseweges a (Fig. 4) einen ZundkontaJct beta- 
tigt, der eine elektrische zundbare Patrone zundet. 
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Patentanspruche : 

1. Abzugseinrichtung fur Handfeuerwaf fen, insbesondere Jagd- 
waffen, mit einem auf einer gehausefesten Achse schwenkbar 
5 angeordneten Zungel, dessen innerer Auslosearm federbela- 

stet ist, und mit einem einstellbaren Anschlag fur den 
nach aufien ragenden Betatigungsarm, wobei der Anschlag den 
Vorweg vom anschl ieBenden Ausldseweg trennt, an dessen 
Ende der Schufl abgegeben vird, und durch Erhohung der auf 

10 den Betatigungsarm auszuubenden Kraft ubervindbar 1st, da- 

durch gekennzeichnet, daB das Zungel (1) mit Spiel (s) auf 
der festen Achse (4) angeordnet ist, und daB der einstell- 
bare Anschlag (5) gehausefest angeordnet ist und ein zwei- 
tes Schvenklager (6) des Zungels (1) wahrend des Auslose- 

15 veges (a) bildet, wobei der innere Auslosearm (2) des Zun- 

gels (1) einen Abzugstollen (21) freigibt. 

Abzugseinrichtung fur Handfeuerwaffen, insbesondere Jagd- 
waffen, mit einem auf einer gehausefesten Achse schwenkbar 
angeordneten Zungel, dessen innerer Auslosearm federbela- 
stet ist, und mit einem einstellbaren Anschlag fur den 
nach aufien ragenden Betatigungsarm, wobei der Anschlag den 
Vorweg gegen den anschliefienden Ausldseweg trennt, an des- 
sen Ende der Schufi abgegeben wird, und durch Erhohung der 
auf den Betatigungsarm auszuubenden Kraft uberwindbar ist, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Zungel (1) mit Spiel (s) 
auf der festen Achse (4) angeordnet ist, und daB def ein- 
stellbare Anschlag (5) gehausefest angeordnet ist und ein 
zweites Schwenklager (6) des Zungels (1) wahrend des Aus- 
loseweges (a) bildet, wobei der innere Auslosearm (2) des 
Zungels (1) einen Zundkontakt (17) betatigt, 

3. Abzugseinrichtung nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die ein Spiel (s) aufweisende Lagerof fnung 
35 (7) des Zungels (1) durch eine Bohrung gebildet 1st, deren 

Durchmesser groBer als der Durchmesser der festen Achse 
(4) ist. 



2. 

20 
25 
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4. Abzugseinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennz eichne t , dafi die Lange des inneren Auslosear- 
mes (2) im wesentlichen dem Abstand zwischen der festen 
Achse (4) und dem zweiten Schwenklager (6) entspricht. 

5. Abzugseinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet , daB die Vorspannung der den inneren 
Ausldsearm (2) beaufschlagenden Feder (8) von auSen ein- 
stellbar 1st. 

* 

6. Abzugseinrichtung nach Anspruch 5, bei der die Feder als 
Schenkel feder ausgebildet ist, deren erster Schenkel den 
inneren Ausldsearm beaufschlagt, dadurch gekennzeichnet , 
daB das Widerlager des zweiten Schenkels (11) durch eine 
von aufien betatigbeure Stellschraube (12) gebildet ist. 

7. Abzugseinrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB der zweite Schenkel (11) in einem Schlitz (14) gefuhrt 
ist, und die Anlageflache der Stellschraube (12) zumindest 
eine diametral angeordnete Rastrille (13) aufweist. 
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